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Ek 2-(EU) 2019 / 2016, (EU) No 2021 /340 EK VI - Teknik dokümantasyon
Teknik dokümantasyona dahil edilecek ek bilgiler
So utma modelinin aç kça ve kolayca tan mlanabilmesi için yeterli olan genel bir tan m :

D J TSU DAYANIKLI TÜKET M MALLARI A. .

Parametreler ParametrelerDe erler De erler

ÜRÜN B LG  FORMU

Düşük gürültülü  Evet 
 Hayır 

Tasarım türü: Yerleşik
 Bağımsız  

Şarap depolama cihazı: Evet 
 Hayır 

Diğer soğutma cihazları:
 

Evet 
 Hayır 

Genel Ürün Parametreleri:  

Parametreler Değer Parametreler 
Değer

Değer 

Genel ürün 
parametreleri
(mm):

 
Yükseklik 1430 Toplam hacim (dm³ veya l)  204 

Genişlik 550 

Derinlik 550 

EEI 100 Enerji verimliliği  E 

Havadan yayılan akustik 
gürültü emisyonları (dB(A) 
re 1 pW)

 
40 Havadan yayılan akustik 

gürültü sınıfı  
C 

Yıllık eneji tüketimi
(kWh/a) 

176 İklim sınıfı:   genişletilmiş
ılıman  

 ılıman  
subtropikal 
 tropikal 

Soğutma cihazının uygun 
olduğu minimum ortam 
sıcaklığı (°C).  

10 Soğutma cihazının 
uygun olduğu maksimum 
ortam sıcaklığı (°C). 

38 

Kış ayarı  Evet 
 Hayır 

 

 



 

Bölme Parametreleri:  

Bölme tipi  Bölme parametreleri ve değerleri  
Bölme Hacmi 
(dm³ veya I)  

 

Gıdaların 
optimum şekilde 
saklanması için 
önerilen sıcaklık
 ayarı (°C) 
Bu ayarlar,
 Ek IV, 
Tablo 3'te 
belirtilen 
saklama 
koşullarıyla 
çelişmemelidir. 

Dondurma 
kapasitesi 
(kg/24 saat) 

Buz çözme tipi 
(otomatik buz 
çözme = O, 
El ile buz 
çözme = E)

Kiler  Evet  Hayır - - - - 

şarap  depolama Evet  Hayır - - - - 
Kiler  Evet  Hayır - - - - 
Taze yiyecek Evet  Hayır 163.0 4 - O 
Soğuk Evet  Hayır - - - - 
0-star or ice- 
making 

Evet  Hayır - - - - 

1-yıldızlı Evet  Hayır - - - - 
2-yıldızlı Evet  Hayır - - - - 
3-yıldızlı Evet  Hayır - - - - 
4-yıldızlı Evet  Hayır 41.0 -18 2.0 E  
2-yıldızlı bölüm Evet  Hayır - - - - 
Değişken 
sıcaklık bölmesi

 

Bölme türleri
 

- - - - 

4 Yıldızlı bölmeler için  
Hızlı dondurma özelliği Evet  Hayır 
Işık kaynağı parametreleri:
Işık kaynağının tipi:  LED 
Enerji verimliliği  -  
Tedarikçi tarafından belirlenen garanti süresi: 24 ay

 


