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Tedarikginin adi veya ticari markasi: E DLdrITs0

leaini . Defterdar Mah.Flatofis Halic No:78 E blok No:81 3.kat (Sera court girisi
Tedarik¢inin adresi: Eyiipsultan/Istanbul ¢ ( girisi )

Model Adi: DBD 700

Sogutma cihazi tiirii: Buzdolabi

Dusuk guraltalt cihaz: [ ]Evet Tasarim tiri: [ ] yerlesik
X Hayir X serbest duran
Sarap saklama cihaz: [ ]Evet Diger sogutma cihazlar:: XEvet
XHayir [ ] Hayir
Genel iiriin parametreleri:
Parametreler Deger Parametre Deger
Y Ukseklik 1775
Genel boyutlar - ;
(milimetre) Genislik 833 Toplam hacim (dms veya ) 474
Derinlik 653
EEI 100 Enerji verimliligi sinifi E
Havadaki akustik guraltt 35 Havadaki akustik gurGlti B
emisyonlari (dB(A) re 1 pW) emisyon sinifi
X uzatilmis
iliman
Yilk eneriji tiketimi (kWh/a) 295 iklim sinifi: X iliman
[X] subtropikal
X tropikal
Sogutmanin uygulanacagi Maximum amE;ient ,
minimum ortam sicakhg 10 temperature (°C), for which 43
(°C)cihaz uygundur .the rgfrlgeratlng appliance
is suitable
Kis ayari [1Evet
X Hayir
Aciklama

EEl tam sayiya yuvarlanir ve bu Genel Urin parametreleri formunda kullanilir




Bolme Parametreleri:

Compartment parameters and values

BéIme tipi Bélme Optimize edilmis | Dondurma Cozme tipi
Hacim (dm3) gida depolamasi | kapasitesi (otomatik gbzme
veya l) icin Onerilen (kg/24 saat) =0, manuel

sicaklik ayari (°C) cdzme = M)

Bu ayarlar, Ek 1V,

Tablo 3'te belirtilen

depolama

kosullariyla

celismemelidir.
Kiler [ EvetX]Hayir - ) } -
Sarap depolama| [Evet[<]Hayir - - - -
Kiler [ IEvetXIHayir - - - _
Taze gida XEvet[ Hayir 305.0 +4 - [6)
Serinletme CIEvet<]Hayir - - - -

0 yildizli veya [EvetX]Hayir - - - -

buz yapma

1-Yildiz [ EvetXIHayir - - - -

2-Yildiz [JEvetX]Hayir - - - -

3-Yildiz [ EvetDXHayir - - - -

4-Yildiz XEvet[ |Hayir 169.0 -18 13.0 0

2-Yildiz balimi | [JEvetX]Hayir - - - -

Degisken 5| e - - - -

sicaklik bélmesi béime tipleri

4 yildizli boélmeler igin

Hizli dondurma tesisi DXIEvet ] Hayir

Sarap saklama cihazlari igin

Standart sarap sisesi sayisi N/A

Isik kaynagi parametreleri (a) (b):

Isik kaynagd turu LED
G

Enerji verimliligi sinifi

Ureticinin sundugu garantinin asgari siiresi: 2 Yil




